Binario

Dotazioni

Le seguenti infor
in dotazione per

tipo per audio, luci
/e




DUMBO

1 palco di dimensioni 8x8 mt di altezza 1,25 mt
1 scala di accesso al palco
struttura portante in truss Litec QX30 altezza 6 mt e ring superiore 8,5 x 8,5 mt

2 cluster da n°6 casse cad. db technologies Vio208

8 sub db technologies 118R

2 frontfill MeyerSound UPJ oppure db technologies Vio205
1 delay line con 2 casse db technologies 1G2T

n° 4 monitor wedge db technologies DM28

n° 1 mixer Soundcraft Si Impact con Digital Stagebox 32/12
n® 2 sistemi Sennheiser G3 con microfoni po|mori

n

* 2 microfoni gooseneck da scrivania QuickLock

4 blinder da 4 lampade 650W

4 tari PC 1000W completi di bandiere
8 moving head WASH LED 19x15W

7 moving head Spot/Beam

16 barre led posizionate |ungo la sala
2 splitter dmx 4 vie 3/5 poli

console luci RedMX

1 Schermo da proiezione 4,5 x 3,75
1 Videoproiettore Epson FullHD 6000 AnsiLumen laser posizionato in americana

collegamento al VPR via HDMI o VGA

1 presa interbloccata trifase 63 Amp pen’ropo|ore (area bocks’roge, circa 7 metri dal po|co)
1 presa interbloccata trifase 32 Amp pentapolare (area backstage, circa 7 metri dal palco)
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