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Informazioni 
tecniche



INGRESSO
Via Casarini 19

PERCORSO CARRABILE

PERCORSI PEDONALI

AREA PEDONALE

Baia



PALCO

→ Palco 6x4 m h. 0,6 m con gradino di accesso 
 posizionato a lato palco (Stage Left)

STRUTTURE

→ Struttura in Truss Litec QX30 posizionata 
 dietro al palco per sospensione luci 
 e schermo da proiezione. 
 NB: sulle strutture non c’è possibilità di appendere 
 materiali tecnici o scenografici diversi 
 da quelli già installati.

LUCI

→ 4 moving heads Beam (controluce) 
→ 2/4 moving heads led Wash (controluce) 
 4/6 ledbar (controluce) 
→ 4/6 ParlLed RGBW (frontali) 
→ 1 splitter dmx 
→ 1 regia luci chamsys QuickCue10

Video (opzionale):

→ 1 Videoproiettore laser 5000 AL 
 oppure a lampada 7000 AL 1 schermo 
 da retro-proiezione misura 3x2,20 
→ 1 Cavo Hdmi in palco o regia

AUDIO

→ 1 Main PA 2/4 sub db technologies 18” 
 + 2 mid-hi Verse Audio D.Sider 15” 3 
 delay line mono (2 x Verse Audio 10” cad.) 
→ 1 digital audio console 32/16 
 (posizionato a lato palco - no platea!) 
→ 4 monitor wedges db technologies DM28 o simili

MATERIALI TECNICI DISPONIBILI COME EXTRA

Console DJ; Tavoli DJ TitanStage di varie altezze e 
dimensioni; monitor wedges o sistemi in-ear monitor 
wireless; ampio parco microfoni; materiale video 
professionale per riprese, streaming e messa in onda; 
fari Led di varie tipologie con alimentazione 220V 
o batteria; fari motorizzati; console luci; mixer audio 
analogici e digitali; backline; vari modelli di strutture 
truss e modulari; etc etc...

IMPORTANTE: eventuali modifiche, integrazioni, 
chiamate di personale extra vanno concordate 
almeno 10 giorni prima con il Responsabile Tecnico 
della struttura (Andrea Balducci 347 1294571)


